
WOWI-CARE 
Luftreiniger
Hoher Wirkungsgrad  
und superleise
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H-14
Hochleistungsfilter  
für Partikel > 0,01 µ, 

Abscheidegrad:  
≥ 99,995 %



 Wir lieben gutes Klima!

WOWI-CARE Luftreinigungsgeräte
für saubere und sichere Luft

Anwendungsbereiche
 �Gastronomie und Unterkünfte

 �Unternehmen, öffentliche Einrichtungen,  
Schulen, Banken, Tankstellen, Kirchen,  
Moscheen, usw.

 �Einzelhandel, Drogerien, Bäckereien,  
Autohäuser

 �Sport, Freizeit, Wellness, Musik

 �Gesundheitswesen, Krankenhäuser,  
Arztpraxen, Physiotherapeuten

Filtertechnik
5-Stufen-Filtration

1. �G4-Vorfilter im Ansaugbereich 
für Partikel > 10 µ (u.a. Pollen, Sporen, Flusen, 
Haare, Insekten usw.)

2. �F7-Feinfilter als Kassettenfilter 
für Partikel > 1–10 µ (u.a. Rauch, Bakterien, 
viele Keime usw.)

3. �H-14-Hochleistungsfilter als Kassettenfilter 
für Partikel >0,01 µ + Abscheidegrad von  
≥ 99,995 % (u.a. Viren, Keime)

4. �Aktivkohlefilter 
zur Reduzierung der Geruchsstoffe und für 
Partikel >0,1 µ

5. �Nachfilter als Sicherheitsfilterstufe 
sichert die Grundfunktion und optimiert 
gleichmäßigen Luftaustritt

Um Viren, Bakterien, Pollen, Sporen, 
Keime und andere gesundheitsgefähr-
dende Partikel sicher zu filtern, werden 
geprüfte Filter nach Norm EN 1822  
eingesetzt. 

Über einen HEPA-Filter mit Stufe H-14 
werden mehr als 99,995 % aller Partikel 
sicher abgeschieden. 

Die Funktion eines professionellen 
Raumluftreinigers besteht jedoch nicht 
nur in der Filtration sondern auch, wie 
die Luft im Raum optimal umgewälzt 
wird, so dass die Aerosole bestmöglich 
vom Gerät erfasst werden und die  
Umgebung dann wieder mit sicherer 
Luft versorgt wird.

  WOWI-RS-70 (bis ca. 45 m² )
H-14

Hochleistungsfilter  
für Partikel > 0,01 µ, 

Abscheidegrad:  
≥ 99,995 %
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Pluspunkte
 �Fünf-Stufen-Filtration

 �Thermo-Technologie zur Inaktivierung von 
Corona-/Influenza- und anderer Viren

 �Automatische Leistungsregulierung mit  
CO2-Sensor

 �Erfüllt die 3 Kriterien (6-facher Luftwechsel/ 
H-14 Filter/Lautstärke) des Schutzkonzeptes 
IV für Raumluftbetrieb

 �Gleichmäßige 360° Luftansaugung und  
optimale Luftverteilung im Raum

 �Super-Leiser Dauerbetrieb mit nachhaltiger 
Ventilatortechnik

 �Wählbare Oberfläche (z.B. Edelstahl V2A/
Farb-Folierung/Kreidefolie) 

Weitere Vorteile
 �Saubere und sichere Luft für Sie und Ihre 
Kunden/Gäste

 �Wohlbefinden und erhöhte Sicherheit  
im Raum

 �Senkung der Ansteckungsgefahr durch  
Corona- und Influenzaviren

 �Saubere Luft für Allergiker und Asthmatiker 
durch Minimierung u.a. der Pollenbelastung

 �Senkung der vergleichbaren Krankheitsrate 
(durch Keime, Bakterien und Viren hervor
gerufen)

 �Steigerung der Arbeitsleistung in sauberer Luft

 �Beschleunigung der Frischluftverteilung im 
Raum beim Lüften

  WOWI-RM-140  (bis ca. 80 m²)

  WOWI-RL-330  (bis ca. 200 m²)



 Wir lieben gutes Klima!

Besondere Merkmale
 �Sichere und saubere Luft durch 5-Stufen- 
Filtration

 Vireninaktivierung durch Erhitzung

 �HEPA H-14-Filter mit 99,995 % Abscheidegrad  
und Filterreinigung

 �Entwickelt von Experten der industriellen  
Filtrationstechnik

 �Sichere und saubere Luft für sämtliche Personen 
im Raum (Schüler, Mitarbeiter, Patienten usw.)

 �Leiser Dauerbetrieb in Abhängigkeit zu der  
Aerosolbelastung

 �Minimale Stellfläche mit 360°-Lenkrollen für  
jeden Untergrund

 �Wählbare Oberfläche (Stahlblech/Edelstahl  
mit Folierung)

 �Erhöhung der Motivation von Mitarbeitern  
und aller Beteilitgten

 �Weniger krankheitsbedingte Ausfälle

 �Made in Germany

Ersatzteile

Ersatzteil Preis Wechselintervall*
Vorfilter 45,00 € 1 bis 2 mal jährlich
H-14 Filter 387,00 € Alle 3 bis 4 Jahre
Aktivkohlefilter 38,00 € Alle 3 bis 4 Jahre

* je nach Belastung

Alle Preise ab Lager WOWI, Netto Stück, zzgl. MwSt. 
Mengenrabatte sind bei größeren Stückzahlen möglich.

Technische Daten

WOWI-RS-70 Wert
Anschlusswerte 220–240 V (110 V möglich)

Motor 170 W  
(max. Stromaufnahme)

Luftfilterleistung Stufenlos regelbar von  
ca. 100–700 m3/h

Geräuschpegel 
dB(A)*  

bei 100 m³/h > 29–31 
bei 300 m³/h > 35-37 
bei 500 m³/h > 43-45 
bei 700 m³/h > 49-51

Abmessungen ca. 380 x 380 x 1.250 mm  
(B x T x H)

Gewicht ca. 38 kg
* �abhängig von Aufstellung und Beschaffenheit des Raumes,  

alle Werte sind ca.-Angaben

WOWI-RS-70 

Der Kompakte

H-14
Hochleistungsfilter  
für Partikel > 0,01 µ, 

Abscheidegrad:  
≥ 99,995 %



Ersatzteile

Ersatzteil Preis Wechselintervall*
Vorfilter 56,00 € 1 bis 2 mal jährlich
H-14 Filter 436,00 € Alle 3 bis 4 Jahre
Aktivkohlefilter 42,00 € Alle 3 bis 4 Jahre

* je nach Belastung

Alle Preise ab Lager WOWI, Netto Stück, zzgl. MwSt. 
Mengenrabatte sind bei größeren Stückzahlen möglich.

Technische Daten

WOWI-RM-140 Wert
Anschlusswerte 220–240 V (110 V möglich)

Motor 385 W  
(max. Stromaufnahme)

Luftfilterleistung Stufenlos regelbar von  
ca. 100–1.400 m3/h

Geräuschpegel 
dB(A)* 

bei 200 m³/h > 30–32  
bei 600 m³/h > 40–42  
bei 1.000 m³/h > 48–50  
bei 1.400 m³/h > 53–55

Abmessungen ca. 490 x 490 x 1.570 mm  
(B x T x H)

Gewicht ca. 55 kg
* �abhängig von Aufstellung und Beschaffenheit des Raumes,  

alle Werte sind ca.-Angaben

WOWI-RM-140 
Der Klassiker

Ersatzteile

Ersatzteil Preis Wechselintervall*
Vorfilter 96,00 € 1 bis 2 mal jährlich

H-14 Filter 2 x 436,00 € 
= 872,00 € Alle 3 bis 4 Jahre

Aktivkohlefilter 75,00 € Alle 3 bis 4 Jahre

* je nach Belastung

Alle Preise ab Lager WOWI, Netto Stück, zzgl. MwSt. 
Mengenrabatte sind bei größeren Stückzahlen möglich.

Technische Daten

WOWI-RL-330 Wert
Anschlusswerte 220–240 V (110 V möglich)

Motor 750 W  
(max. Stromaufnahme)

Luftfilterleistung Stufenlos regelbar von  
ca. 200–3.300 m3/h

Geräuschpegel 
dB(A)*

bei 400 m³/h > 30–32 
bei 1.400 m³/h > 40–42 
bei 2.400 m³/h > 48–50 
bei 3.300 m³/h > 53–55

Abmessungen ca. 980 x 490 x 1.570 mm  
(B x T x H)

Gewicht ca. 86 kg
* �abhängig von Aufstellung und Beschaffenheit des Raumes,  

alle Werte sind ca.-Angaben

WOWI-RL-330 

Der Kraftvolle



 Wir lieben gutes Klima!

Filtertechnik
• �Fünf-Stufen-Filtration/geprüft nach DIN EN 1822 

mit Hocheffizienzfilter HEPA H-14 (99,995 %  
Abscheidung)

• �Thermo-Technologie zur Inaktivierung von  
Corona-/Influenza- und anderer Viren

• �Automatische Leistungsregulierung mit CO2-Sensor

• �Erfüllt die 3 Kriterien (6-facher Luftwechsel/ 
H-14-Filter/Lautstärke) des Schutzkonzeptes IV  
für Raumluftbetrieb (Studie vom 22.09.2020)

• �für gleichmäßige 360°-Luftansaugung und  
optimale Luftverteilung im Raum

• �Super-Leiser Dauerbetrieb mit nachhaltiger  
Ventilatortechnik

• �Wählbare Oberfl äche (z.B. Edelstahl V2A/ 
Farb-Folierung/Kreidefolie)

1. �Luftaustritt  
mit unterschiedlichen Optionen zur  
Luftverteilung

2. �Hochleistungsfilter HEPA H-14  
mit Abscheidegrad von >99,995 % für  
Viren (Corona, u.a.)

3. �Feinstaub-Vorfilter  
mit Kategorie F7 zur Filterung von  
Bakterien und vielen Keimen

4. �Regelbarer Energiespar-Ventilator (IE5)  
mit EC-Technologie

5. �Logik-Effizienz-Steuerung  
mit Automatik-und Handmodus- 
Display zur vereinfachten Menüführung

6. �360°-Ansaugöffnungen  
für optimale Luftansaugung im Raum

7. Nachfiltermatte

8. Aktivkohle

9. Schallisolierung, Gehäuse aus Metall

10. �Heizelement zur Vireninaktivierung  
mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung

11. �CO2-Sensor 
zur Auswertung der Luftqualität

12. �Vorfilter mit Kategorie G4  
zur Abscheidung von Sporen, Pollen,  
Fasern, Flusen, u.a.

13. �Robuste Industrie-Lenkrollen  
mit Stopp-Fix Funktion zur Sicherung 
gegen Wegrollen

 �Ansaugung unten

 �Ausblasung oben

 �Komplette Raumumwälzung
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Nachfilter  
als Sicherheitsfilterstufe

Aktivkohlefilter

H-14-Hochleistungsfilter  
als Kassettenfilter

F7-Feinfilter  
als Kassettenfilter

G4-Vorfilter  
im Ansaugbereich

5-Stufen-Filtration

12 3 2 8 7

Korrekte Luftzirkulation



Grundsätzliches 
•	 �Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist 

die respiratorische Aufnahme von Flüssig-
keitspartikel, die beim Atmen, Husten,  
Sprechen und Niesen entstehen.

•	 �Das Infektionsrisiko wird durch gleichzeitige 
Aktivitäten vieler Personen in Gebäuden 
und auf engem Raum begünstigt.

•	 �Betroffen sind vor allem Schulen, Sport- 
und Konzerthallen, Veranstaltungsräume 
und Gaststätten.

•	 �Empfehlung: „Im Sinne des Infektions
schutzes sollten Innenräume mit einem 
möglichst hohen Luftaustausch und  
Frischluftanteil versorgt werden. Dies gilt 
gleichermaßen für freies Lüften […] wie 
beim Einsatz von raumlufttechnischen  
Anlagen“ (Umweltbundesamt)​.

•	 �Inhalt der Studie war zu prüfen, ob mobile 
Raumluftreiniger geeignet sind, zur Redu-
zierung der Infektionsgefahr beizutragen, 
wenn freies Lüften aufgrund von Energie-
verschwendung spätestens im Winter bzw. 
aufgrund von Schwinden des Wohlbefindens 
der Menschen nicht mehr möglich ist.

•	 �Durch den Einsatz von Geräten mit hoch
wertigen Filtern der Klasse H-14 konnte 
die Aerosolkonzentration in einem Raum mit 
80m² innerhalb kurzer Zeit überall auf auf 
ein geringes Maß reduziert werden.

•	 �Mobile Raumluftreiniger stellen eine sehr 
sinnvolle technische Lösung dar, um in 
Schulen, Büros, Geschäften, Wartezimmern, 
Gemeinde-und Vereinshäusern, Aufent-
halts- und Essensräumen (Kantinen) etc. die 
indirekte Infektionsgefahr durch Aeroso-
le stark zu verringern.

•	 �Tägliches Erhitzen des Filters ist notwendig, 
um die Viren zu zerstören und das Entste-
hen von Biofilmen, Bakterien und Pilzen zu 
verhindern.

•	 �Beim dauerhaften Betrieb solcher Anlagen 
„wird es kein Mensch schaffen, in einem 
Raum eine Aerosolkonzentration von infek-
tiösem Niveau zu erzeugen“ (Prof. Dr. Kähler).

•	 �Um Nachhaltigkeitsaspekten (Energie
verbrauch, Betriebskosten) nachzukommen,  
ist eine bedarfsabhängige Regelung in Ab-
hängigkeit der CO2-Konzentration sinnvoll.

•	 �Raumluftanlagen bieten deutliche Vorteile, 
sofern sie richtig eingestellt und dimen
sioniert sind.

•	 �Anlagen zur räumlichen Lüftung sind mit 
einer entsprechenden Filtration (HEPA H-14) 
zu versehen.

•	 �UV-Licht und/oder Behandlung mit Ozon 
wird vom RKI abgelehnt, da induzierte  
Reaktionen organischer Substanzen ent
stehen können und aufgrund sicherheits
relevanter Aspekte.

Informationen aus der Studie der Bundeswehr München 
Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik vom 05.08.2020

•	 �Prof. Dr. Kähler von der Universität der  
Bundeswehr in München empfiehlt einen 
6-fachen Luftwechsel, um Räume auf einem 
niedrigen Aerosol-Niveau zu halten.

•	 �Um eine schnelle und hoch effiziente Filte
rung zu erreichen, ist eine Filterkombination 
der Klassen F7 und H-14 zu empfehlen.

•	 �Aufgrund der hohen Luftumwälzung lässt 
sich eine Halbierung der Aerosolkonzen
trationen in Abhängigkeit zur Raumgröße 
innerhalb von 3–15 Minuten erreichen und 
problemlos auf niedrigem Niveau halten.

•	 �Im Gegensatz zum freien Lüften sorgen  
mobile Raumluftreiniger auch für eine wirk-
liche Reduzierung der Virenlast.

•	 �In Gebäuden/Räumen (u. a. Wartebereichen, 
Fitnessstudios), in denen aufgrund großer 
Menschenansammlungen und hoher Arbeits-
last große Aerosolmengen entstehen, können 
die Geräte auch unterstützend zu RLT- 
Anlagen eingesetzt werden.

(Quellen: Umweltbundesamt, RKI und WHO)



WOWI-Wickert  
Heizungs-, Luft- u. Klimaprodukte GmbH 
Ostenholzer Straße 12 
29308 Meißendorf  I Germany

Tel.: +49 (0)5056-97 07-0 
Fax: +49 (0)5056-97 07-24 
info@wowi-wickert.de 
www.wowi-wickert.de
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Ihr Fachhändler:


